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LocTab accessoire installatie gids  
 
Deze handleiding beschrijft de installatie van drie LocTab-accessoires: de 270 graden rotatie unit, de landscape-portrait unit en de 
top mount met schroefbevestiging. Met deze accessoires kan de LocTab op functionele wijze worden uitgebreid waarbij het 
elegante en stijlvolle ontwerp intact blijft.   
 

270 Graden Rotatie unit installatie  
 
De LocTab 270 graden rotatie unit wordt geleverd met 
twee sets schroeven: lange schroeven met dubbele 
schroefdraad om de voet aan het montage oppervlak te 
bevestigen en een set korte schroeven om de LocTab buis 
aan de draaiende voet te bevestigen.  
 
Begin met de installatie door de lange schroeven met 
dubbele schroefdraad in de buitenste schroefposities aan 
te brengen. Markeer vervolgens aan het oppervlak de 
posities en boor 4 gaten. Bevestig de LocTab buis aan de 
basis met behulp van de meegeleverde korte schroeven in 
de binnenste gaten voordat u de 270 graden rotatie unit 
op het montageoppervlak aanbrengt, en vastzet met de 
schroeven met dubbele schroefdraad.  
 
Zorg ervoor dat de stroomkabel door het gat eronder, of 
door de uitsparing voor de stroomkabel via het oppervlak 
wordt geleid. 

 

Landscape / Portrait unit installatie  
 
De landschap / portret unit past tussen de LocTab buis en 
de cassette zodat deze kan roteren tussen liggende en 
staande posities. De LocTab 'klikt' in positie en vereist 
stevig draaien om van de ene positie naar de andere 
gezet te kunnen worden. 
 
De rotatie unit wordt geleverd met twee sets schroeven; 
een set korte schroeven om de unit te bevestigen aan de 
cassette en een set lange schroeven om de buis te 
bevestigen aan de rotatie unit.  
 
Begin met het bevestigen van de rotatie unit aan de buis 
door gebruik te maken van de binnenste schroefgaten en 
de lange schroeven. Vervolgens kan de cassette aan de 
rotatie unit met buis vastgeschroefd worden met behulp 
van de korte schroeven. 
  
Top unit installatie           
 

De top unit wordt gebruikt indien de tafelstandaard of 
wandhouder niet door het oppervlakte vastgezet kunnen 
worden maar alleen via de bovenzijde. 
 
De top unit wordt geleverd met twee sets schroeven; een 
set houtschroeven voor montage van de top unit basis 
aan het oppervlak en een set schroeven om de buis aan 
de top unit basis te monteren en een afdekring. 
 
Schuif eerst de afdekring over de LocTab buis en monteer 
dan de buis op de basis met behulp van de 4 
meegeleverde schroeven. Leidt vervolgens de 
stroomkabel via de uitsparing in de top unit basis. Schroef 
vervolgens de top unit basis vast met behulp van de 
houtschroeven. Als laatste wordt de afdekring over de 
basis heen geschoven. 
 

Lange schroeven met 

dubbele schroefdraad 
Binnenste gaten om de 
LocTab buis te monteren 

Buitenste gaten om de 270 
graden unit te monteren 

Korte schroeven voor montage 
van de LocTab buis 

Korte schroeven voor montage van 
de LocTab cassette aan de unit 

Lange schroeven voor montage 
van de LocTab unit aan de buis 

Binnenste gaten om de 
LocTab buis te monteren 

Buitenste gaten om de 
LocTab cassette te monteren 

Uitsparing voor de 
stroomkabel 

Binnenste gaten voor de 
montage van de  LocTab buis 

 

Afdekring 

Houtschroeven voor de 
buitenste gaten 

Buitenste gaten voor de 
montage op de ondergrond 

Uitsparing voor de stroomkabel 


